


DIAGNOSTICS

> Parameterizer: Fahrzeugweites Auslesen und Verdndern von Steuer-
gerdtedaten. Anzeige von durch den Anwender selektierten Daten.

> Diagnostic Console: Direkter Zugriff auf alle Diagnoseservices zur
manuellen Ausfiihrung.

> Trace: Anzeige der gesendeten und empfangenen Diagnosedaten
(inklusive Dateninterpretation).

> Batch-Verarbeitung: Aufzeichnung gesendeter Requests und
erneutes Senden der aufgezeichneten Sequenzen.

> Manuelle und automatische Variantenidentifikation.

> Automatische TesterPresent-Abwicklung, abhdngig von der
aktiven Session.

> Direkte Unterstiitzung von SecurityAccess.

Nicht funktional:

> Anwendung der Diagnose auf Testfahrten: Ausfiihren der
wichtigsten Aufgaben mit einem Minimum an Interaktion. Die
wichtigsten Funktionen werden durch ,Keyboard-Shortcuts” zur
Verfiigung festgestellt.

> Intuitive Verwendung des Testers durch klare Trennung zwischen
Konfigurations- und Diagnose-Modus und einer stark anwendungs-
fallgetriebenen Benutzeroberflache.

> Unterstiitzung von ODX und CANdela Daten, auch gleichzeitig
innerhalb eines Projekts

> Unterstiitzung von KWP, UDS und GMW3110, auch gleichzeitig
innerhalb eines Projekts

vector”

> Ausfiihrliche Report-Funktionalitdt fiir eine spatere Datenanalyse,
konfigurierbar iiber XML-basierte Formatvorlagen.

> Flexible Konfiguration der Benutzeroberflache.

> Fokus auf fahrzeugweite Diagnose: Viele fahrzeugbasierte
Ansichten erlauben es, schnell eine Ubersicht iiber den Fahrzeug-
status zu erfassen und fahrzeugweit auf Diagnosedaten
zuzugreifen.

Unterstiitzte Hardware
XL-Interface Familie:

> CANcardXL (PCMCIA)

> CANcardXLe (ExpressCard)

> CANcaseXL (USB)

> CANcaseXL log (USB + Logging)
> CANboardXL (PCI)

> CANboardXL PCIe (PCIe)

> CANboardXL pxi (pxi)

Benutzerschnittstelle: Ubersichtliche
Darstellung von Fahrzeugstatusinformationen
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