CANoe Test Feature Set

Testreport

0 Automatische Reportgenerierung
(XML, HTML)

o Statistik Informationen

0 Individuelle Anpassung des
Testreports moglich

0 Festlegung der Informationen im
Testreport moglich

0 Eingabe von Informationen Uber
Eingabedialoge maoglich
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CANoe Test Feature Set

COM Automatisierung

0 Steuerung von CANoe Uber COM-Schnittstelle

Test

pefinition 0 Hinzufligen/Léschen von Testmodulen
>teuerung a Anderung der Konfigurationsparameter
Y Test
Bestehender |, » COM Server ¢ » Execution
Testaufbau Engine
CANoe
v _
0 Laufzeitaspekte
Test
Staetis/ 0 Start/Stop von Testmodulen
Ergebnis
0 Benachrichtigung und Abfrage Uber Testmodul Status
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CANoe Test Feature Set

> Diagnose mit CANoe
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Diagnose mit CANoe

Ubersicht

0 Unterstltzung der Diagnose in allen Entwicklungsphasen
0 Interpretation der Frames im Trace Fenster

,Diagnose Konsole"

~Fehlerspeicherfenster™

Simulation (CAPL Unterstltzung)

Test Service Library fur Test Feature Set

L o O o

0 Unterstutzte Bussysteme und Protokolle
o CAN, LIN, K-Line, KWP2000, UDS, J1939, ]1587

0 Unterstutzt den CANdela Prozess (CDD) und ODX

0 Generierung von Tests mit Option DIVA
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Diagnose mit CANoe

J1939 Diagnose Monitor

Anzeige der Warnlampen

Anzeige und loschen aktiver Fehler (DM1, DM11, DM22)
Auslesen und Ioschen des Fehlerspeichers (DM2, DM3, DM22)
Auslesen von Freeze Frames

Unterstitzung von DM6, DM12, DM23, DM27, DM28, DM35,
DM41 - DM52

o O O O o

F. DTC Monitor

Malfunction m YW arming Pratection

Mame ECU Ad..|CAM MIL | Stop | Wam | Frotect
B EMS 00 Cak1
TECL 0x3 CaM 1
_® EBS Oxb CaM1
IC 0417 CaM 1
B TPMS 0451 Cak 1 L
WEW Oxef CaM 1
WEW 1= CaM 2
= | Diagnostic Trouble Code

SPH Fhdl 0Oc |DM2 |DME | DM12 DM23 DM27 | DM28 | DM35 |0BD Pending OBD Active  |OBD Previously — «

EngineCoolantTe... FRoot cauze notk... 1 L] L] L]

EngactualE shaust... Root cause not k... 1 ] ] ] x
=
+E
m-

DTC Werauf | Active DTEl oTC |Freeze Frame | Einstellungen
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Diagnose mit CANoe

J1939 Diagnose Speicherzugriff

o Speicherzugriff, z.B. Fehlerspeicher auslesen

o Zugriff auf Objekte, z.B. Parameter
0 Zyklischer Aktualisierung der Objekte, z.B. Monitoring

F. DiaghemAce

EEX

Direkker Zugriff | Objekk Zugriff | Zyklischer Zugriff | Einstellungen

Lange | wwert | Einheit Umgebungsyvariakble )
1 Oxfl TirePress O3 200 kFa y
2 E 0xf2 TireTeuwp O0x10 20 | deg =
3 E 0xc??ReferenceTirePress {1 4] 200 kPa
4 |[[]
(i) Die Operation wurde erfolgreich beendet., X
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Thank you for your attention.

For detailed information about Vector
and our products please have a look at:

www.vector-informatik.com

Author: Thomas Loffler

Vector Informatik GmbH
Ingersheimer Str. 24
70499 Stuttgart
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